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Programmierung des Funkempfängers

Einlernen des „selbstlernenden“ Funksystems

Die Codierung des Handsenders ist werkseitig festgelegt. Der Funkempfänger muß auf diese Codierung eingestellt

werden. Zum Einlernen der Handsendercodierung auf den Funkempfänger gehen Sie wie folgt vor:

1 Drücken sie kurz die Taste „Lernen” am Funkempfänger.

• Die rote Kotrolleuchte blinkt.
• Innerhalb der nächsten 15 Sekunden können Sie den Handsendercode einlernen.

2 Drücken Sie dazu die Taste des Handsenders ca. 2 Sekunden. Die Programmierung des Handsendercodes

wird durch Aufleuchten der vorher blinkenden Kontrolleuchte am Empfänger bestätigt.

3 Lassen Sie nun die Taste des Handsenders wieder los.

Insgesamt können Sie bis zu 30 verschiedene Sendercodierungen (Tasten) pro Empfänger einlernen. Der 31.

Code wird vom Empfänger nicht mehr angenommen!

Werden mehr als 30 Sendercodierungen benötigt empfiehlt die Fa. BECKER den Einsatz der Handsender „selbst-

lernender Funk - 12 Bit” (1-Kanal-Handsender BECKER Art.-Nr. 4905 550 001 0).

Löschen der einprogrammierten Sendercodes

1 Halten Sie die Taste „Lernen” gedrückt.

• Die rote Kontrolleuchte blinkt zunächst langsam.

• Nach ca. 5 Sekunden blinkt die rote Kontrolleuchte schnell.

• Halten Sie zur Bestätigung des Löschvorganges die Taste weiterhin gedrückt.

• Nach Erlöschen der Kontrolleuchte sind alle Codes des 1-Kanal-Empfängers gelöscht.

2 Lassen Sie erst jetzt die Taste „Lernen” los.

Montage der Antenne:

Der Antennendraht darf nicht gekürzt werden.

Die Antenne wird quer (90°) zur Fahrtrichtung, mit einem Deckenabstand von ca. 1 cm, verlegt. Die Befestigung hat

mit einem Kunststoff-Installationsrohr mit Quickschellen zu erfolgen.


